CityGML

AdV — Plenumsbeschlul? vom September 2009

Beschluss 121/10 gemaf Nr. 5.1 der GO-AdV

Digitale Oberflachenmodelle

Die Erfassung, die Modellierung und der Nachweis de  r Gebéude fiir die geotopographische Landesaufnahme
und die Fihrung des Liegenschaftskatasters ist eine Kernaufgabe des Amtlichen deutschen
Vermessungswesens. Dazu gehért auch die dritte Dime  nsion.

p Zielstellung
Die AdV strebt an, dazu 3D-Gebaudemodelle bereitzustellen. Der Aufbau von 3D-Gebaudemodellen kann in zwei
Realisierungsstufen erfolgen:
1. Realisierungsstufe LoD 1 (Blockmodell bzw. Kl6tzchenmodell)
Es wird angestrebt, LoD 1 ab 2013 bundesweit einheitlich bereitzustellen.
2. Realisierungsstufe LoD 2 (Blockmodell bzw. Klétzchenmodell mit Standarddachformen).
Es ist wiinschenswert, dass in den Landern mittelfristig LoD 2 bereit stehen. Eine terminliche Prézisierung fiir die
bundesweite Verfligbarkeit erfolgt von 2013 an.

. Weiteres Vorgehen
Die Arbeitskreise GT und LK werden beauftragt, dem AdV-Plenum fiir die Beschlussfassung auf der 122. Tagung
ein 3D-Fachschema fiir 3D-Gebaudemodelle vorzulegen.
Die TF PRM wird beauftragt, dem AdV-Plenum fiir die Beschlussfassung auf der 122. Tagung einen Vorschlag fiir
ein bundesweites Vertriebskonzept sowie zur Einordnung der 3D-Gebaudemodelle in die AdV-Gebiihrenrichtlinie
vorzulegen.

. Betroffenheit anderer AdV-Beschliisse
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Unterstitzung der PG Gebaudemodelle der AdV

3D-Schemaerweiterung wurde am 16.12.2009 an die Lander und den AAA-
Revisionsausschuss versandt m.d.B. um Stellungnahme.

Insgesamt 54 Revisionsmeldungen:
aus AAA-Revisionsausschuss und 12 Bundeslandern.

« Hauptdokument
« Produktstandard
« CityGML-Profil

« Schemaentwurf (relationale Lésung)
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AdV-Produktstandard fir 3D-Geb&udemodelle
Stand: 25.02.2010
. Definitionen und fachliche Beschreibung des Inhalte S
Abgrenzung zu anderen Produkten (Gebdudeumringe, Hauskoordinaten,...)
« Qualitatsangaben (Metadaten)
- Héhengenauigkeit
- Bezugspunkt der Dachhohe (z.B. First, etc.)
- Bezugspunkt der Bodenhdhe (z.B. tiefster Gebaudepunkt)
- verwendetes DGM zur Ermittlung der Bodenhohe
- Dachform (nur LoD2)
. Datenformate
- CityGML
- Shape
« Namensgebung
. Georeferenzierung (Lage, Hohe )
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Bericht AG ALKIS ®-3D

Relationale Anbindung
(bestehender Entwurf)

Vorteile:

« Keine Veranderung der GeolnfoDok

« Keine Redundanzen

¢ Nutzung bestehender AAA-OA

«  Wirtschaftl. Fortfihrung im
Zusammenhang mit 2D mdglich
NBA-Verfahren nutzbar

« Einfache Migration aus
bestehenden CityGML-DHK’s

« Spatere vollst. Integration
maoglich

Nachteile:
« Zwei Fachobjekte ,Gebaude"
2D und 3D-Repréasentation)
« Eigenschaft:
Gemeinsame 2D-3D-DHK notwendig

1. September 2010

AX_Gebaeude 2D
Bauwerke 2D

AAA 6.x

DHK

Relationale Bezugnahme
auf AX_Gebaeude 2D
bzw. Bauwerke 2D

Fachschale
3D-Gebaude
u. Bauwerke

AG Fortfuhrung der SIG 3D
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NAS

AdV CityGML-Profil
(AAA-nahes Profil)
LOD 1 u. 2

3D-Fach-NAS bzgl.
Gebauden / Bauwerken

Blau: Vorhanden
Gelb: Neu zu schaffen

—&
Ulrich Gruber =
Kreis Recklinghausen e |

AFIS T _ELT
ALKIS ; ®. 7@? SEE
ATKIS Bericht AG ALKIS ®-3D GDI-DE CIWGML
B ——— Integrative Losung
9 AX—Gebande 2 AX_Gebaeude in AAA als 3D gefiihrt
GUE AA anzahlDerGeschosse / kann als 2D oder 3D abgegeben
CityGML Standardhéhe werden.
W Basisinformationen far AdV CityGML-Profil
LOD 1 mm (AAA-nahes Profil)
AAA 7.0 (NAS, Kloétzchen) LOD 1
(erweitert
um
AX_Gebaeude 3D AX Gebaeude 3D
u. Bauwerke 3D} = = NAS
(Neu bzgl.

Vorteile:

« Saubere Modellierung

« Keine Redundanzen

« Max. Nutzen fiir wirtschaftl.
Fortfiihrung

Nachteil:

« Umfangreiche Veranderung
des AAA-Schemas, neue
Version der GeolnfoDok

« nicht vor 2013

LOD 1

LOD 2

AX_Gebaeude_3D u.
Bauwerke 3D}

AdV CityGML-Profil
(AAA-nahes Profil)
LOD 1 u. 2

Weitere Formate

Blau: Vorhanden
Gelb: Neu zu schaffen
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AX_Gebaeude 2D + H Schnelle Losung
AA anzahlDerGeschosse /
Standardhéhe
B ALK I:> Basisinformationen fr AdV CityGML-Profil
LOD 1 (AAA-nahes Profil)
DHK | AAA |:> (NAS, Klétzchen) LoD 1
NBA +
Nachver-
arbeitung NBA-basierende Laufendhaltung ggf. erst
bzgl. in einer zweiten Stufe (Stufenlosung).
LOD 2 -
Laufend-

- |:> Lob1 AdV CityGML-Profil
(AAA-nahes Profil)
LOD1u.2

LOD 2 J

*: Verknipfer:

Gebaudekennzeichen 7.0*
Blau: Vorhanden - .
Gelb: Neu zu schaffen Oder Geometrle
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Unterstitzung der PG Gebaudemodelle der AdV
Selbstandiges, unabhéngiges Schemas mit redundanter Datenhaltung
nur AAA-Basisschema
Vorteile:
¢ Keine Veranderung der GeolnfoDok
Nachteile:
* hohe Redundanzen
¢ Keine integrierte Fortfihrung
¢ ,Nachmodellierung” von CityGML
Diese Art der Modellierung wird von der PG Gebaudemodelle und der
AG ALKIS 3D nicht beflirwortet.
. —
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Tendenz in der AdV:

~Schnelle Lésung” fur LoD 1
« Basis AdV-CityGML-Profil
(ggf. Erstellung eines GML-Profils als Grundlage analog zur AAA-Modellierung)
« Erstellung von Modellierungsvorschriften
« Migrationsfahigkeit nach AAA 7.0

Integrative Lésung ab 2013 fur LoD 1,2

« Moglichkeit der verlustfreien Migration von LoD 1 aus dem AdV-
CityGML-Profil

« Aufnahme von 3D in die AAA-Modellierung

« Schemaerweiterung

« Erstellung von Modellierungsvorschriften

Die AdV sieht den Entwurf des Fachschemas 3D-Gebaudemodelle als gute Ausgangsbasis
zur Entwicklung der integrativen Lésung. In sematischer Hinsicht ist die Losung weit gediehen,
in technischer Hinsicht ist sie weiterzuentwickeln:

« Mapping auf AAA-konforme Geometrien

« ISO-konforme Qualitdtsangaben
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1. September 2010 AG Fortfiihrung der SIG 3D e g V|
AFIS -
ALKIS A { o
ATKIS Bericht AG ALKIS ®-3D ‘%{I—DE CltyGML

CityGML — Profil der AdV

« Inhalt

« Qualitatsangaben (Metadaten)
- Héhengenauigkeit
- Bezugspunkt der Dachhéhe
(z.B. First, etc.)
- Bezugspunkt der Bodenhdhe
(z.B. tiefster Gebaudepunkt)
- verwendetes DGM zur Ermittlung
der Bodenhodhe
- Dachform (nur LoD2)

.« Schema
- core, bldg, gen, appearance
- kein GML-Profil (To Do)
- vertikales/horizontales Profil
- deutsche ExternalCodelists abgestimmt
mit ALKIS®

. Beispieldatensatze (LoD1, 2)
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Weiteres Vorgehen (Tendenz)

¢ Produktstandard fiir LoD 1 auf Basis CityGML-Profil (A dV)

¢ Erstellung Modellierungsvorschriften

¢ Fortschreibung der GeolnfoDok als Vollversion 7 (fur insbes. LoD 2)
¢ Review und Stellungnahme der Lander

¢ Abstimmung und Beschlussvorlage fir AK GT und AK LK in 2011

¢ Beschlussvorlage fir das AdV-Plenum im Herbst 2011

¢ Veroffentlichung GeolnfoDok 7.0 (ggf. nicht als Refe  renzversion)
Review ohnehin erforderlich

¢ Gdf. keine ,schnelle” Losung?
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Vielen Dank fir die Aufmerksamkeit!
Ulrich Gruber %
Dipl.-Ing.
Sprecher AG ALKIS® -3D KREIS
RECKLINGHAUSEN
KataStera.mt DER VESTISCHE KREIS
Ressortleiter ALKIS®
Tel. +49 2361 53 4070 Kreis Recklinghausen
Fax. +49 2361 53 3243 Kurt-Schumacher-Allee 1
E-Mall 45655 Recklinghausen
Ulrich.Gruber@Kreis-Recklinghausen.de
http://www.kreis-recklinghausen.de
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