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st Sitzungen der AG Modellierung i

e 41. Sitzung, 29. Februar, geobasis.nrw, Bonn
e 42. Sitzung, 18. April, IGG, Uni Bonn
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umversitétm Ergebnisse: Ubersicht

e Modellierung unterirdischer Objekte
- Stand: Modellierung kurz vor Abschluss

- To Do: Verifikation des Modells anhand von
Beispielen
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umversitétm Modellierung unterirdischer Objekte

e Anwendungsbereich des Modells

- begehbare, unterirdische, von Menschen erschaffene
Strukturen (Tunnel, U-Bahnen, U-Bahnhofe,
unterirdische Gebaude, ..)

e derzeit nicht erfasst:
- Geologie
- Bergwerke
- Ver- und Entsorgungsnetze
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univergitétbo'n.n‘ LeVGIS-Of-DetaiI I/”

e Erster Gedanke: dasselbe LoD-Konzept wie bel
oberirdischen Strukturen

- Konsequenz: Innenraume erfordern LoD4: alle
begehbaren Strukturen mussen im LoD4 sein

- Problem: nur ein LoD, kein Spielraum bei LoDs

e /Zweiter Gedanke: Vertauschen von Innen und Aul3en bei
Ubergang in unterirdische Strukturen

- z. B. U-Bahn-Fahrt ober- und unterirdisch im LoD1
moglich
- Problem: Punkt des Ubergangs oberirdisch/

unterirdisch schwierig zu bestimmen, Aufspalten von
Objekten notig
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A Levels-of-Detail 11/11

e Gewahlter Ansatz: einheitliches loD-Konzept flr ober-
und unterirdische Strukturen

- LoD1 - 3: nur AulRenhtlle, LoD4: Innere Strukturen

- Tunnel in LoD1-3: nur Aul3enhille, Volumenkorper,
keine Inneren

- Tunnel in LoD4: AulRen und Innen

- Konsequenz: Durchdringung von Objekten, z.B.
LoD1/2/3-Tunnel und LoD1/2/3 Schienenweg
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umversitétm Modellierung: Aspekte

e Aggregationen: zwei Ebenen
- Ein Tunnel kann aus mehreren Rohren bestehen
- Ein Tunnel kann aus mehreren Segmenten bestehen
(Verzweigungen)
e LoD4: Tunnel hat Innenvolumen (HollowSpace)

- In dem weitere Objekte (MObel, Gebaude) liegen
konnen

e Tunnel hat TICS (Terrain Intersection Curves)
- mehr als eine (im Gegensatz zu Gebauden)

e Tunnel kann durch thematische Surfaces begrenzt
werden

- analog zu Gebauden
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universititbonn Tunnel: UML-Diagramm
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umversitétm relativeToTerrain: Attributwerte

e entirelyAboveTerrain ,.-,.

e substantiallyAboveTerrain l

e substantiallyAboveAndBelowTerrain

e substantiallyBelowTerrain ‘ ".' '

e entirelyBelowTerrain w.
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umversitétﬂ relativeToWater: Attributwerte

e entirelyAboveWaterSurface ,..,-.

* substantiallyAboveWaterSurface ~-~

10

e substantiallyAboveAndBelowWaterSurface ~-~
e substantiallyBelowWaterSurface ~.—-
TN

- entirelyBelowWaterSurface [

e temporarilyAboveAndBelowWaterSurface
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umversitétm Modell. unterirdischer Objekte

e Umsetzung als ADE o
e Modul ,,SubsurfaceStructures o
e Spater Eingliederung als Modul -
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